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SUPER POWER

ERGOLINE FLAIR 200 SUPER POWER

EINER NEUEN ZEIT

PROFI-SOLARIUM FUR EIN- UND AUFSTEIGER

UBERALL AUFSTELLBAR DANK KOMPAKTER ABMESSUNGEN UND 230-VOLT-ANSCHLUSS
27 UV-LAMPEN MIT 1 ULTRA PERFORMANCE-GESICHTSBRAUNER

BEQUEME BODYFORM PLUS-LIEGEFLACHE MIT INTEGRIERTEM KOPFPOLSTER

BESTES ENTERTAINMENT DANK STEREO SOUND

ANGENEHME KUHLUNG DURCH COMFORT COOLING

BENUTZERFREUNDLICHES SOFTTOUCH-BEDIENPANEL
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HIGHLIGHTS
ERGOLINE FLAIR 200

SUPER Die Flair 200 ist in der bewahrten Super 1:"
O Power-Technologie mit 27 UV-Lampen a -
27X 100W

z 7B 100 Watt erhaltlich.
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< _— Ausgezeichnet durch einen optimierten

- 30 Glasreflektor und spezialbeschichtete 7

“ I . Filterscheiben sorgt die Ultra Performance- . &

e hnoloaie fir besonders i . «

e lechnologie fiir besonders intensive Braune.

: SOFT GREY SILVER - -

= a— Die ergonomisch geformte Liegeflache

e ® Bodyfom Plus sorgt fir eine entspannte

= Lelge bzl Bt ERGOLINE FLAIR 200

w BODYFORM PLUS

&) Comfort Cooling umspiilt den Kérper mit SUPER POWER Serienausstattung: Ultra Performance, Bodyform Plus,
angenehm kiihlenden Luftstromen. Die Lampen Watt Comfort Cooling, Time Control, 230-V-Anschluss
Luftung fir Kopf und Kérper sorgt dabei m
automatisch far das richtige Klima. T Lubehdr gegen Mehrpreis: Stereo Sound, Stereo

Sound Plus-System mit MP3-Dock-in und externem

Auch einsetzbar als Stand-alone-Losung: Die Musikanschluss
integrierte Timerfunktion ermdglicht einen Soft Grey Silver ®

Betrieb ohne separate Studiosteuerung.

Art.-Nr. 100001899

TIME CONTROL

Einzigartig: Ergoline Flair 200 bengtigt
keinen Starkstromanschluss. Das Solarium
w verfiigt tber einen Netzstecker und kann IU- & ABLUFTSYSTEME & TECHNISCHE WERTE / MASSE / DATEN

mit 230 Volt betrieben werden.

230 V-ANSCHL
3 SCHLUSS ALLGEMEIN SUPER POWER
. . + Zeitgesteuerte Zentralliftungsautomatik Anderungen in technischer Ausfihrung und Design, Preis sowie Liefermaglichkeit
Bestes Entertainment liefert das Stereo - BemaBung geschlossen vorbehalten. Die angegebene Maximalleistung ist je nach Gesetzgebung des
[ ) sound-System, bestehend aus zwei (LB xHin cm): 215-225 X 110 110 ‘eé”e"'gfl” ,Lj”desb'”, ‘:f’tLe'S‘“h';g G
: . f . - Gesamtleistung bei Netzanschluss 3. a
(] Lautsprecher-Boxen und einem externen . :igﬁfr‘]% r?e“‘(’-lfr" (:n')“ ;21) D - Absicherung (trage): 1 x 16 A
STEREO SOUND 00 0 - EinstiegsoffnungsmaB (in cm): 55 ° ety g

- Erforderliches Kabineninnenmal8
. q q A A L x B in cm): 240 x 210
Hochsten Musikgenuss bietet die optionale ¢ )

Stereo Sound Plus-Ausstattung. Das System
besteht aus zwei Lautsprecher-Boxen, einem
externen Musikanschluss und MP3-Dock-in.

ZUBEHOR

STEREO SOUND +
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